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Priloha C - VoIP svazky SIP

Tranzitni smlouva: XPCZ xxx
Partner: XXXXXXXX, ICO XX XXX XXX
Provozovatel: xPhoNet CZ s.r.o., ICO 29 047 102

Obecné technické parametry VoIP svazk( SIP mezi xPhoNet a partnerem:

signalizace SIP verze 2.0 dle IETF RFC 3261

autentizace pevnou IP adresou protistrany (bez jména a hesla)
tuzemska disla format: pouze narodni tel. Cislo

mezinarodni Cisla |format: prefix 00 + mzn. volacka + nar. tel. Cislo
tisnové hovory vloZzeni NRN kodu do ¢&isla volaného zajistuje partner
potlaceni CLIP metoda dle RFC 3325

hlasovy kodek vyhradné G.711a

hlasové pakety vyhradné 400 BYTE (RTP size 20 msec)

potlaceni echa zajistuje xPhoNet (smérem k partnerovi do 128 msec)
eliminace ticha povinné vypnuta

prenos DTMF metoda SIP INFO

pfenos faxt metoda inband G.711a (nikoli T.38)

dohled na RTP vypadek paketd max. 15 sec

dohled na hovor délka hovoru max. 60 min

Pozn.: Volani smérujici od partnera do xPhoNet pouzivaji jako volbu format pro
tuzemska Ci mezinarodni Cisla (dle typu volani) a identifikaci volajiciho pouze v
tuzemském formatu. Volani smérujici z xPhoNet k partnerovi pouzivaji jako vol-
bu jen format pro tuzemska Cisla a identifikaci volajiciho ve formatu pro tuzem-
ska ¢i zahranicni Cisla (dle typu volani). xPhoNet je schopen poskytovat partne-
rovi na vyzadani vzorové NRN kody pro hovory na tisnové linky.

Technické vlastnosti VoIP svazkl SIP tranzitni telefonni Ustfedny xPhoNet jsou
podrobné specifikovany v katalogovém listu VED_kata_CZ.pdf (pfipravuje se).
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Konkrétni parametry dvou tandemovych VoIP svazk( SIP mezi dvojici tranzitnich
telefonnich Ustfeden xPhoNet a telefonni siti partnera:

xPhoNet v Praze XXXX
jméno svazku
umisténi SIP serveru telehaus Casablanca XXXXXXXX
druh VoIP technologie NET PhoNet 7000 XXXXXX
IP adresa SIP serveru 77.78.109.110 X XXX
UDP port SIP serveru 5060 5060

druh partnerského svazku

obecny obousmérny

kapacita SIP svazku

max. XX souéasnych hovorl

xPhoNet v Brné XXXX
jméno svazku
umisténi SIP serveru telehaus SELF servis XXXXXXXX
druh VoIP technologie NET PhoNet 7000 XXXXXX
IP adresa SIP serveru 212.4.153.3 XX XX
UDP port SIP serveru 5060 5060

druh partnerského svazku

obecny obousmérny

kapacita SIP svazku

max. XX souéasnych hovorl

Toto znéni prilohy C nahrazuje vSechna jeji starsi vyhotoveni.

Za provozovatele:

Ing. Radomir Senky¥
zplnomocnény vedouci
projektu xPhoNet
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