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dohled na hovor délka hovoru max. 60 min

potla ení echa zaji uje xPhoNet (sm rem k partnerovi do 128 msec)

hlasový kodek výhradn  G.711a

kontrola propojení Continuity Check: no

obsazování kanál dle ITU-T Q.724 § 2.4 Method 2

tís ové hovory vlo ení NRN kódu do ísla volaného zaji uje partner

zahrani ní ísla formát: prefix 00 + mzn. vola ka + národní tel. íslo

tuzemská ísla formát: pouze národní tel. íslo

p edávání volby Dialling Mode: en bloc

formát volby Dialling Format: E.164

kontrola chybovosti CRC-4: ano

re im L1 BASIC

inicializace L1 Load Sharing: no

zakon ení spoje symetrické 120 Ω

druh spoje metalický ty drát (max. 100 m)

signalizace SS7 ISUP verze 2.0 dle ITU-T Q.761 a  Q.764

P íloha D - E1 svazky SS7

Tranzitní smlouva: XPCZ xxx

Partner: xxxxxxxx, I O xx xxx xxx

Provozovatel: xPhoNet CZ s.r.o., I O 29 047 102

Obecné technické parametry E1 svazk  SS7 mezi xPhoNet a partnerem:

Pozn.: Volání sm ující od partnera do xPhoNet pou ívají jako volbu formát pro
tuzemská i mezinárodní ísla (dle typu volání) a identifikaci volajícího pouze v
tuzemském formátu. Volání sm ující z xPhoNet k partnerovi pou ívají jako vol-
bu jen formát pro tuzemská ísla a identifikaci volajícího ve formátu pro tuzem-
ská i zahrani ní ísla (dle typu volání). xPhoNet je schopen poskytovat partne-
rovi na vy ádání vzorové NRN kódy pro hovory na tís ové linky.

Technické vlastnosti E1 svazku SS7 tranzitní telefonní úst edny xPhoNet jsou po-
drobn  specifikovány v katalogovém listu SS7_kata_CZ.pdf.
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druh partnerského svazku obecný obousm rný

poloha signaliza ních kanál TS1 v první E1

po et signaliza ních kanál 1

kapacita propojovacího bodu 1x E1

hodnota SPC kódu 20-1 XX-X

druh SPC kódu NAT1 NAT1

re im synchronizace slave master

druh TDM technologie NET PhoNet 7000

poloha propojovacího bodu místnost HC16, ada C, stojan HC16-C11

adresa propojovacího bodu Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

umíst ní propojovacího bodu telehaus Casablanca

xPhoNet v Praze xxxx

druh partnerského svazku obecný obousm rný

poloha signaliza ních kanál TS1 v první E1

po et signaliza ních kanál 1

kapacita propojovacího bodu 1x E1

hodnota SPC kódu 20-1 XX-X

druh SPC kódu NAT1 NAT1

re im synchronizace slave master

druh TDM technologie NET PhoNet 7000

poloha propojovacího bodu p ipravuje se

adresa propojovacího bodu p ipravuje se

umíst ní propojovacího bodu p ipravuje se

xPhoNet v Brn xxxx

Konkrétní parametry dvou tandemových E1 svazk  SS7 mezi dvojicí tranzitních
telefonních úst eden xPhoNet a telefonní sítí partnera:

Toto zn ní p ílohy D nahrazuje v echna její star í vyhotovení.

Za provozovatele: Za partnera:

V ............., dne ............ V .................., dne ...........

Ing. Radomír enký .......................
zplnomocn ný vedoucí .......................
projektu xPhoNet .......................


